
【品名及び数量】

　ホイールローダー　１台

【トラクター本体仕様】

仕　様

軽油

4輪駆動

1.6㎥～1.8㎥の範囲

4.66m～4.69ｍの範囲

HST

フロントウインドー付キャブ使用（ROPS/FOPS）

コンベンショナルアーム

標準リフトアーム（4系統）

クイックカプラ（油圧式）

トルクポロポーションデフ

MFレバー・1レバー（カプラスイッチ式）

プレクリーナ

フルフェンダ

エアコン（マニュアル）

ラジエータ（ダストクリーン付）

後方作業灯（キャプ用、２灯）ＬＥＤ

ハザードランプ

サンバイザ

サスペンションシート

カプラ式バケット

ロールフォーク（カプラ式）

ベールクラブ（カプラ式）

マルチプラウ（カプラ式）

夏タイヤ（リム付）１台分（本体に装着）

冬タイヤ（リム付）1台分

３　メンテナンス

【その他】

・ナンバープレート等を取得すること
　（大型特殊車用自動車に該当する場合は、車検を取得しナンバープレートを装着していること。
　　小型特殊自動車に該当する場合は、ナンバープレート装着用のフレームを装着していること。）

・道路運送車両法の保安基準により義務づけされている装備を取り付けていること

・説明書及び部品番号表（パーツリスト）を付属すること

トランスミッション

運転席

・寒冷地仕様であること。

仕　様

・未使用品であること

装備等

仕　様

・　車検・特殊自主検査（年１回）については、賃借人の費用負担において賃貸人が実施する。

要　求　仕　様　書

項　目

駆動方式

最小旋回半径

バケット容量

燃料油種


