
 1 物品及び数量

 2 仕様

内容
拡散反射方式であること。

回折格子のモノクロメーター型であること。

Silicon(400～1100nm)、PbS（1100～2500nm）であること。

0.5nmであること。

400nm～2500nmであること。

400～700nmで50μau未満、700～2500nmで31μau未満であること。

認証標準物質を用いた装置標準化が可能であり、複数の装置間で整合性が
維持できること。
メモリ32GB以上、2TB以上のSSDが搭載された専用のデータ処理装置
（PC）が付属していること。また、オペレーションソフトはWindows
ベースであること。
測定用のサンプルカップを2つ以上付属させること。また、畜試現有機
（NIRS XDS MasterLab Analyzer（メトローム社））で使用するサンプル
カップでも測定が可能であること。

 3 納入手続き

4 納品先

   ただし、詳細は畜産試験場の指示による。

  納品日は、畜産試験場担当者と協議し、決定すること。
     納品の際は、畜産試験場の防疫体制を遵守すること。
     データ解析用ソフトウェアを含めること。
     設置、設定及び稼働に関わる費用等、納品に必要な費用は、受注者の負担とする。

   地方独立行政法人北海道立総合研究機構畜産試験場（上川郡新得町）

測定方法

  仕 様 書

分光方式

検出器

データ間隔

波長範囲

ノイズレベル

機器間校正

制御装置

サンプルカップ

区分

  近赤外分光光度計 一式


